Méstsky uFad Kunstit, stavebni odbor

679 72 Kunitit, Nam. Krale Jifiho 106
tel. 516 462 114, fax. 516 462 172

e-mail: spanel@kunstat-mesto.cz

Cj.: 776/07/V117/8p Kungtat, dne 29.8. 2007

P.F.art, spol. s.r.o.
IC 46903375
Gromesova 769/4
621 00 Brno

UZEMNI ROZHODNUT]
VEREJNA VYHLASKA

Dne 16.7.2007 podala spolegnost P.F.art, spol. s.r.o., IC 46903375 se sidlem Brno,
GromeSova 769/4 v postaveni Glastnika Fizend podle § 27 odst. 1 pism. a) zakona ¢&.
500/2004 Sb. ve znéni pozdgjiich predpisi( déle 16 “sprévni fad™), Z4dost o vydani
tizemniho rozhodnuti o umistén{ stavby: Kenferencni centrum Kunsti- hotelovy a
relaxacni komplex

- objekt SO 01 - rekonstruovany objekt
- objekt SO 02 - hotel

- objekt SO 03 - tenisovd hala

- objekt SO 04 - zpevnéné plochy

- objekt SO 05 - pFipojka nn

na pozemcich pare. & 1689/2, 1689/3, 1692/1, 1693/4, 1 693/4, 1693/5, 1693/1, 1695,
169773, 1698/1, 169872, 1699/1, 1699/2, 1700/7, 1700/8 a 1700/9v k. 1. Kunstit na Morave,

Stavebni odbor Méstského tfadu v Kuntats, jako stavebni tiad piisludny podle § 13 odst.
1 pism. g) zakona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve zn&ni
pozdéjsich piedpisii (dale t€ “stavebni zakon™), ptezkoumal podle § 84 a § 91 stavebniho
zékona podanou Zadost. Na zékladg tohoto pfezkouméni vydava podle § 79 a § 92 stavebniho
zékona a § 9 vyhlagky & 503/2006 Sb., o podrobn&jsi tpravé uzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a tzemniho opatfent, toto

rozhodnuti o umisténi stavby

Konferentni centrum Kunstit - hotelovy a relaxaéni komplex

- objekt SO 01 - rekonstruovany objekt

- objekt SO 02 - hotel

- objekt SO 03 - tenisova hala

- objekt SO 04 - zpevnéné plochy

- objekt SO 05 - pFipojka nn
na pozemcich parec. &isle 1689/2, 1689/3, 1692/1, 1693/4, 1693/5, 1693/1, 1695, 1697/3,
1698/1, 1698/2, 1699/1, 1699/2, 1700/7, 1700/8, 1700/9 v kat. izemi Kun$tit na Moravé,



Popis stavby:

Objekt SO 01 - rekonstruovany objekt bude slouzit ke sportovnimu a rekreaénimu vyuZiti s
restuaraci a stravovanim. Stavajici sedlovd stfecha objektu bude ponechana. Ve st¥edni 4sti
budou stiedni vazniky odstrangny a v §i¥i 2 poli bude nastaveno 3.NP s plochou stiechou.
Objekt SO 02- hotel bude 6 podlazni budova s tim, Ze &ast 6.NP tvoii ploch4 stiecha s
terasou. Konstrukce hotelu je navrzena ze 7B skeletu . 1. NP, které tvofi roziifenou podno,
je od jihu a vychodu zcela zapusténo do svaitého terénu a je roziifeno o podzemni gardze
pro 11 osobnich automobili a o pifpravnu jidla. Obvodova sténa v tomto misté je zéroveti
opémé 7B sténa, za ni je pod svahem umist&n vinny sklep.

Objekt SO 03 - tenisova hala se silem pro stolni tenis je umisténa v jihozéapadni &sti aredlu
na misté stavajic{ d¥evéné haly. Vychodnf sténa haly tvoii opérnou ZB sténu, protoZe hala je
Castedn€ zapusténa do svazitého terénu.Na haly navazuji $atny s technickym zazemim,,
vstupni hala a sél pro stolni tenis.

Objekt SO 04 - zpevnéné plochy fe¥f piijezd a parkovan v arealu kolem vicetitelové budovy
na pozemeich p.&. 1695 a 1698/1. Piijezd je zajistén pifjezdovou komunikaci, ktera navazuje
na mistni komunikaci v mistech stavajiciho vjezdu. Hlavni pifjezdova komunikace v $ifce 5,5
m je napojena na stdvajici mistni komunikaci a v jizni &asti navazuje na stavajici zpevnénou
plochu pfed tenisovou halou. Kolem objektu SO 01 probiha okruZni komunikace spojujici
rekonstruovany objekt, hotel s parkovi§tém a odstavné parkovisté pied hlavni budovou. Na
komunikace navazuji jednotliva parkovists. Nové zbudovanych parkovist je 42 + 1
parkovisté pro t&lesné postiZené a 1 parkovaci stini pro autobus. K tomu 10 parkovacich mist
na stavajici zpevn&né plose. Parkovists u hlavniho vstupu maji rozmér 2,5 x 4,8 m, ostatni
24x 5m, pro invalidy 3,5 x 5 m a pro autobus 3,5 x 15 m. V komunikacich a zpevnénych
plochach budou osazeny destové vpusti pro odvod sraZzkovych vod. U parkovidté za objektem
S0 01 bude odludovag ropnych latek,

Objekt SO 05- pFipojka nn, z rozvad&de trafostanice se provede kabelova piipojka, kabelem
ulozenym v zemi, do hlavni rozvodny v objektu. Z hlavni rozvodny se déle provedou vyvody
do aredlu k jednotlivym objekttim.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa dle zdkresu ve vykrese celkové situace stavby v m&¥itku 1:500,
kterd je sougsti ov&Fené projektové dokumentace, zpracované Ing. Petrem Surym..

2. Pro uskute¢néni stavby se jako stavebni pozemek vymezuje piisluind ¢ast pozemk p.&.
1689/2, 1689/3, 1692/1, 1693/4, 1693/5, 1693/1, 1695, 1697/3, 1698/1, 1698/2, 1699/1,
1699/2, 1700/7, 1700/8 a 1700/9 v katastralnim tizemi Kunstat na Moravé.

3. Vodomérna Sachta o minimélnich rozmérech 120 x 90 cm, vyska 160 ¢cm bude umisténa
na okraji parkovi§té . Sachta musi byt zabezpecena proti vnikani podzemnich a
povrchovych vod musi spliiovat platné bezpe&nostni normy a ptedpisy. Bude opatiena
de$tujistym a uzamykatelnym poklopem, U poklopu, na vystupni trovni stupadlového
Zebfiku , budou nad terénem 2 zdchytnd madla vy3ky 1,1 m nahoie zaoblena( dle vyhl. &.
324/1990 Sb.). Pii soubghu vodovodu, kanalizace, vodovodni a kanalizaéni pfipojky s
dal3imi podzemnimi vedenimi bude dodrZena vodorovna vzdalenost mezi vedenimi 1,0 m
Pri kifZeni bude dodrZena svisl4 vzdalenost dle CSN 73 6005, kterd je zavazna.



- V zdjmové izem{ se nachdzi nadzemni vedeni VN. V planované trase stavby existuje
moZnost existence el. piipojek NN a trafostanice VN/NN. Ke stavbé v ochrannych
pasmech nadzemniho vedeni VN, VVN, podzemniho vedeni nebo elektrickych stanic je
nutno zajistit si pisemny souhlas s &innosti v ochranném pasmu ve smyslu § 46 odst. 11)
zékona &. 458/2000 Sb.

- Stavba tenisové haly nebude bliZe k lesnimu pozemku p.&. 1746/11 neZ stavba plivodni
drevéné haly , a nebo ve vzdalenosti men3{ neZ 30 m od hranice lesa. Zfzenim stavby
budou zachovény piistupové cesty do okolnich lesnich porostil. Pfilehlé lesni pozemky
nebudou vyuZivany k ukladan{ stavebniho materialu, piebytecné zeminy, &1 odpadu. P¥i
realizaci stavby je nutno dodr¥ovat zakladni povinnosti k ochrang pozemkd uréenych k
plnéni funkei lesa dle zakona &. 289/1995 Sb.

. Pfi vystavé nedojde ke kdceni dievin rostoucich mimo les. Stévajici ponechané dieviny
musi byt ochranény pied jejich poskozovénim a nidenim v rozsahu dle ustanoveni normy
v oboru sadovnictvi a krajina¥stvi Ochrana stromi, porostd a ploch pro vegetaci pti
stavebnich &innostech CSN DIN 18 920 (83 9061). Pii realizaci stavby a z¥izeni zafizeni
stavenisté budou dodrzovéna pravidla obecné ochrany rostlin a Zivogichii v souladu s
ustanovenim § 5 odst. 3 zékona. DeSt'ové vody ze stiech a z nekontaminovanych
zpevnénych ploch mohou byt neskodné svedeny na pozemek investora,

. Souhlas s trvalym odnétim zem&d&lské plidy ze zemédglského ptdniho fondu na pozemku
p-€. 1697/3, 1700/7, 1700/8 a 1700/9 v k.. Kunstat na Moravé o vyméfe 0,505 ha vydal
MeU Boskovice, odbor tvorby a ochrany ZP Boskovice.

. Stavba tenisové haly bude realizovéana na pozemku p.€. 1699/1, nejbliz¥i vzdalenost od
pozemkil plnicich funkee lesa bude : p.&. 1746/11 - 26,40 m( misto pivodni stavby), p.&.
1746/11 - 30,00 m . nova tenisova hala, p.&. 1702/3 - 20, 00 m a 1702/13 - 18,00 m.

V pribéhu stavby nesmi dojit k podkozovani sousednich pozemkd uréenych k plnéni
funkef lesa a ani porostit na nich rostoucich. Stavba bude provedena dle pfedloZené
projektové dokumentace a s dodrZenfm minimalni vzdalenosti nejbliZsi stavby od
sousednich pozemki urdenych k plnéni funkei lesa dle vzdalenosti vySe uvedenych.
Sousedni lesni pozemky nebudou vyuZivany jako stavenisté, &i sklddka materidlu a
piipadného odpadu. Zifzenim stavby budou zachovény piistupové cesty k lesnim
pozemkim za icelem jejich moZného obhospodatovani. Budou dodrZovany ostatni
zdkladni povinnosti pfi ochrang lesnich pozemki stanovenych v ust. § 11 lesniho z4kona.
Budou respektovany podminky stanovené lesnim hospodafem a vlastnikem les. pozemku
p.6. 1746/11 a 1702/3.

. Pfi realizaci stavby dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spoleénosti
Teletonica 02 Czech Republic. V misté stavby parkovacich stani budou tel. kabely
uloZeny do betonovych Zlabt s min. krytim 0,6 m. V piipadé nedostatedné hloubky je
nutné tel. kabely zahloubit. Vedle zaZlabovanych kabelt je nutné zaloZeni rezervni
chrani¢ky - trubky min. primér 80 mm . Chrani¢ky musi piesahovat pojizdné plochy min.
0,5 m na kazdou stranu. P¥i provadéni terénnich tiprav musi byt dodrZeno pfedepsané
krytf tel. kabeli1 dle CSN 73 6005. Pii &innostech v blizkosti vedeni VKS je povinnost
respektovat pravidla stanovend pravnimi predpisy pro ochranna pasma podzemniho
vedeni komunikadn{ sit& a nadzemniho vedeni komunika&ni sité , aby nedoslo k
poskozeni nebo zamezeni pistupu k vedeni. P¥i kiiZeni nebo soub&hu zemnich praci



s PVKS bude dodrzena CSN 73 6005 “Prostorova uprava vedeni technického vybaveni” v
platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 “Predpisy pro ochranu sd&lovacich
vedeni a zafizen{ pted nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN” a dale
CSN 33 2000-5-54” Uzemnéni a ochranné vodi¢e”. Na trase PVKS ( véetn# ochranného
pésma) se nesmi ménit nivelita terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah
zpevn€nych ploch. Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti
od NVKS , aby pii vykondvani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani
mechanizace piibliZit na vzdalenost men¥i ne¥ 1m (8L 275, CSN 34 2100).

10. Pozadavky hygienické, poZarni ochrany, poZadavky vyplyvajici z ochrannych pasem a
chranénych tizemf a pod. jsou dany pifslusnymi predpisy.

11. Zadost o stavebni povoleni bude podana na formul¥i uvedeném v piiloze &. 2 vyhlasky ¢&.
526/2006 Sb., kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho zékona ve vécech
stavebniho fadu. Bude obsahovat i zde uvedens pfilohy.

12. Obsah projektové dokumentace pro stavebni povolent i pro ohlaSeni uréuje ptiloha & 1k
vyhlédce &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektova dokumentace bude spliiovat
podminky stanovené ve vyjadieni:
a) Voddrenskd akciova spoleénost a.s. Boskovice, vyjadfeni znatky 1725/07 ze dne
28.6.2007
b) Telefénica 02, Czech Republic, a.s. Brno, vyjadteni &.j. 191569/06/mBO/VOO ze dne
10.1.2007
¢) E.ON CR, a.s. Boskovice, vyjadieni znatky VCELAR-Z050717215 ze dne 11.6.2007
d) M&U Boskovice, odbor TOZP, vyjédieni znagky SMBO 3630/2007/Ch ze dne 1.6.2007
e) MU Boskovice, odbor TOZP, zavazné stanovisko znacky
SMBO03306/2007/TOZP/Me ze dne 25.6.2007
) M&U Boskovice, odbor TOZP, zavazné stanovisko znacky
SMB0/1222/2007/TOZP/Ha/Les/221-50 m ze dne 2.5.2007

Toto rozhodnuti m4 platnost dva roky ode dne nabytf prdvni moci. Nepozbude viak
platnosti, jestlize v této Ihité bude:

- podéna alespori jedna uplna Z4dost o stavebni povoleni

- podéno ohlésent alespoii jedné stavby s predepsanymi naleZitostmi

- vydano jiné obdobné rozhodnuti podle stavebnihe zékona nebo zvlastnich pravnich
predpist

- prokazateln¢ zahajena alespoti jedna stavba, ktera nepodléhd vydani stavebniho povoleni
ani ohlaSeni

Odivodnéni:

Dne 16.7.2007 obdrzel stavebni odbor M&U Kunitat adost o vydéni uzemniho rozhodnut{
0 umisténi stavby “Konferenéni centrum Kunstét - hotelovy a relaxatni komplex” - objekt SO
01, 80 02, SO 03, SO 04 2SO 05 na pozemku p.¢. 1689/2, 1689/3, 1692/1, 1693/4, 1693/5,
1693/1, 1695, 1697/3, 1698/1, 1698/2, 1699/1, 169972, 1700/7, 1700/8 a 1700/9 v
katastralnim tizem{ Kunstat na Moravé. Zadost podala spoleénost P.F.art, spol. s.r.0., IC
46903375 , se sidlem Brno, GromeSova 769/4.












